
Una emulsión bituminosa consiste en un sistema de dos fases constituido por 
betún, agua y varios aditivos que facilitan la formación y estabilización de 
glóbulos bituminosos dispersos en una disolución acuosa.

Posibilidad de aplicar el betún a temperatura ambiente.

Ahorro energético, al no tener que calentar a temperaturas a veces 
superiores a 190ºC.

Técnica más segura, al evitar quemaduras.

Permite soluciones técnicas no realizables con el betún de penetración, 
como reciclados en frío, lechadas bituminosas, etc.

Riegos de adherencia, tratamientos superficiales, grava emulsión, reigos de 
curado, riegos de imprimación, aglomerado en frío, impermeabilización de 
estructuras.

Descripción:

Ventajas:

Productos y Empleos:

emulsiones bituminosas

APLICACIÓN EMULSIÓN
Riegos de adherencia ECR-1
Riegos con gravilla ECR-2

Riegos de imprimación ECI
Mezclas bituminosas en frío ECM

Tratamiento auxiliares ECL-1
Lechadas ECL-2

Riegos de curado ECR-1
Grava emulsión ECL-2

Reciclados de firmes ECL-2
Impermeabilización de tableros Impantic



emulsiones bituminosas

ESPECIFICACIONES UNIDAD NORMA NLT ECR-1 ECR-2 ECR-3 ECM ECL-1 ECL-2 ECI

BETÚN ORIGINAL

Viscosidad Saybolt Furol
a 25ºC

a 50ºC
s 138

≤ 50

-

-

≥ 20

-

≥ 40

-

≥ 20

≤ 100

-

≤ 50

-

≤ 50

-

Carga de partículas - 194 Positiva Positiva Positiva Positiva Positiva Positiva Positiva

Contenido de agua (en volumen) % 137 ≤ 43 ≤ 37 ≤ 32 ≤ 35 ≤ 45 ≤ 40 ≤ 50

Betún asfáltico residual % 139 ≥ 57 ≥ 63 ≥ 67 ≥ 59 ≥ 55 ≥ 60 ≥ 40

Fluidificante por destilación (en volumen) % 139 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 2 ≤ 12 ≤ 8 ≤ 1 5-12

Sedimentación (a 7 días) % 140 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 10 ≤ 10

Tamizado % 142 ≤ 0,10 ≤ 0,10 ≤ 0,10 ≤ 0,10 ≤ 0,10 ≤ 0,10 ≤ 0,10

Estabilidad: 
Ensayo de mezcla con cemento

% 144 − − − − − − −

RESIDUO POR DESTILACIÓN (NLT-139)

Penetración (25ºC; 100 g; 5s) 0,1mm 124
130-200
*60-100

130-200
*60-100

130-200
*60-100

130-250
130-200
*60-100

130-200
*60-100

**220-330
200-300

Ductilidad (25ºC; 5 cm/min) cm 126 ≥ 40 ≥ 40 ≥ 40 ≥ 40 ≥ 40 ≥ 40 ≥ 40

Solubilidad en tolueno cm 130 ≥ 97,5 ≥ 97,5 ≥ 97,5 ≥ 97,5 ≥ 97,5 ≥ 97,5 ≥ 97,5

ESPECIFICACIONES UNIDAD NORMA NLT ECR-1m ECR-2m ECR-3m ECM-m EAM-m ECL-2m

BETÚN ORIGINAL

Viscosidad Saybolt Furol
a 25ºC

a 50ºC
s 138

≤ 50

-

-

≥ 20

-

≥ 40

-

≥ 20

≤ 40

-

≤ 50

-

Carga de partículas - 194 Positiva Positiva Positiva Positiva Positiva Positiva

Contenido de agua (en volumen) % 137 ≤ 43 ≤ 37 ≤ 32 ≤ 35 ≤ 45 ≤ 40

Betún asfáltico residual % 139 ≥ 57 ≥ 63 ≥ 67 ≥ 59 ≥ 55 ≥ 60

Fluidificante por destilación (en volumen) % 139 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 2 ≤ 12 ≤ 10 ≤ 0

Sedimentación (a 7 días) % 140 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 10

Tamizado % 142 ≤ 0,10 ≤ 0,10 ≤ 0,10 ≤ 0,10 ≤ 0,10 ≤ 0,10

Estabilidad: 
Ensayo de mezcla con cemento

% 144 − − − − − ≤ 2

RESIDUO POR EVAPORACIÓN A 163ºC (NLT-139)

Penetración (25ºC; 100 g; 5s) 0,1mm 124
120-200
*50-90

120-200
*50-90

120-200
*50-90

100-220 100-220
100-150
*50-90

Punto de reblandecimiento (A&B) ºC 125
≥ 45

*≥ 55

≥ 45

*≥ 55

≥ 45

*≥ 55
≥ 40 ≥ 40

≥ 45

*≥ 55

Ductilidad (25ºC; 5 cm/min) cm 126 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10

Solubilidad en tolueno cm 329 ≥ 12 ≥ 12 ≥ 12 ≥ 12 ≥ 12 ≥ 12


